Technische Information
arikel:  Goldband (Washi-Tape)

Artikel-Nr.: 410 bis 414

Kleber: Acrylat-Kleber
Klebebanddicke: 0,084 mm
Klebkraft: 1,07 (N/10mm)
Zugfestigkeit: 33,9 (N/10mm)
ReiRdehnung: 4 %

Temperaturbestandigkeit: 120°C/ 30 Minuten
UV-Bestandigkeit: bis zu 4 Monaten.

Beschreibung: Das Goldband UV-Premium ist ein original japanisches Reispapier das mit einem
Acrylatkleber beschichtet ist. Es ist besonders anschmiegsam, flexibel, extra diinn und reil3fest. Der
Acrylatkleber verfugt Uber ausgezeichnete Adhesionseigenschaften und ist trotzdem

schonend zum verklebten Untergrund.

Anwendungsbereich:

Das Goldband UV-Premium ist ein professionelles Abdeckband, ideal fur glatte und raue sowie
empfindliche Untergriinde im Innen- wie Aussenbereich. Es wird Uberall da eingesetzt

wo extrem scharfe Farbkannten und ein einfaches entfernen ohne Kleberriickstande

gefordert wird Das Goldband UV-Premium wird auch im KFZ-Bereich zum abkleben bei
Lackierungsarbeiten verwendet. Es ist auch fir Mehrschichtlackierungen geeignet und

bis zu 4 Monate UV-bestandig.

Zu beachten:

Bitte Uberprifen Sie vor der Verwendung ob sich das Klebeband ohne Rickstande von dem zu
schitzenden Substrat entfernen lasst.

Grundlage fir die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einflisse bei der
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu tiberpriifen. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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