Technische Informationen

Artikel: Turino-C Doppelkiebeband
Artikel-Nr.: 243

Beschreibung:

Das Turino-C Doppelklebeband besteht aus einer widerstandsfahigen und
anschmiegsamen Weich-PVC-Folie. Das doppelseitige Klebeband ist auf der einen
Seite vollflachig und auf der anderen Seite teilweise beschichtet. Bestandig gegen
Wasser, Ol, und viele chemische Einfliisse. Als Trennlage dient ein Silikonpapier,
welches vor Verarbeitung des Klebebandes abgezogen wird.

Anwendung:
Fur langfristiges Abdecken auf3en und innen bei Maler- und Gipserarbeiten.
Schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien (Papier, Folien) in jeder

beliebigen Grol3e, je nach Bedarf auf Wande, FulRboden, Fenster, Fensterbanke,
Turen usw.

Technische Daten

Trager Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke 150 u

Dehnung bis Bruch 220 %

Klebkraft auf Stahl 4 N/cm
Zugfestigkeit 23 N/cm
Klebstoff Acrylat
Kerndurchmesser 76 mm

Farbe gran/weifd

Lange 25 m

Grundlage fur die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt méglicher Einflisse bei
der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu
Uberprifen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet

werden.

Klebebandfabrikation
Gunter Klauf3 embH & co. kG

KruppstraBe 28 ¢ D - 72636 Frickenhausen
Tel. +49 (0)7022 - 94 30 90  Fax +49 (0)7022 - 94 30 92
office@klauss-klebeband.de ¢ www.klauss-klebeband.de




