
Technische Informationen 
 
Artikel: Turino-S Steinband Premium 
Artikel-Nr.: 440 
 
Beschreibung: 
 
Das Turino-S Steinband Premium besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und 
kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische 
Beschädigungen und viele chemische Einflüsse. 

 
Anwendung: 
 
Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden. Ihr zuverlässiger Helfer für 
Abdeckarbeiten, Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Reparieren von Löchern und 
Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc. wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken 
von Transportgütern. 
 
Vorsicht: Nicht auf Aluminium, Kunststoff usw. verkleben! 
 

Technische Daten 

Träger     PE-beschichtetes Gewebe 

Gesamtdicke    165 μ 

Dehnung bis Bruch   30 % 

Klebkraft auf Stahl   8 N/cm 

Zugfestigkeit    30 N/cm 

Klebstoff    Synthetischer Kautschuk 

Temperaturbeständigkeit  bis 75° C 

Kerndurchmesser   76 mm 

Farbe     silber 
Länge     50 m 
 

Verpackungseinheiten 

Bandbreite mm   Rollen pro Karton 
48     24 

 
Oberflächenvorbereitung: 
 
Es ist wichtig, wie bei allen druckempfindlichen Klebebändern, dass die Fläche auf die das Band 
aufgebracht wird, trocken und sauber sein muss. Ebenso sollte die Fläche frei von Fett, Öl oder 
anderen Verunreinigungen sein. 
 
 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei 
der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu 
überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 

werden. 
 

 


